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1.  简介 1 

1.1  目的 2 

本文件的目的是提供 EIR （设备识别寄存器）的详细要求。该网络元素维护设备硬件 ID 3 

的数据库 (MEID)，能够确定来自设备的 MEID 是否属于有效范围，是否被列为黑名单4 

（例如被盗）或被列为灰名单（例如被监控）。 5 

1.2  范围 6 

本文件包括设计支持 cdma2000 EIR 的设备和网络元素的最低设备要求。 7 

1.3  参考文件 8 

本章节援引的标准以本文件发布时最新发布的文件版本为基础。本标准文件以向下兼容形9 

式制定，设备应按照本文件的规定，满足最新版本相关章节的要求。 10 

3GPP2 参考文件详情可登陆 http://www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm。 11 

序号 规范  说明 

[1]  X.S0008 3GPP2 X.S0008-0 v4.0. MAP 移动设备身份码 (MEID) 的  MAP 支持。2012。 

[2]  C.S0005 3GPP2 C.S0005-E v3.0. cdma2000 扩频系统的上层（第三层）信令标准。

2011。 

[3]  A.S0014 3GPP2 A.S0014-D v3.0. cdma2000 接入网接口的互操作性规范 (IOS)——第 4 

部分（A1、A1p、A2 和 A5——接口）。2011。 

[4]  TS 29.002 3GPP TS 29.002. 移动应用部分 (MAP) 规范。 

[5]  TS 22.016 3GPP TS 22.016. 国际移动台设备身份码 (IMEI)。 

[6]  C.S0072 3GPP2 C.S0072-0 v1.0. cdma2000 扩频系统的移动台设备标识符 (MEID) 支持 

2005。 

[7]  SC.R4002 3GPP2 SC.R4002-0 v8.0. 移动设备标识符 (MEID) 和短扩展 UIM 标识符 

(SF_EUIMID) 的 GHA （全球性十六进制管理员）分配指南和程序。2012。 

http://www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
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1.4  缩略语和缩写词 1 

 2 

缩略语/缩写词 说明 

EIR 设备识别寄存器 

MEID 移动设备标识符 

IMEI 国际移动设备身份码 

SF_EUIMID 短扩展 UIM 标识符 

1.5  要求类别 3 

本文件采用以下语言将要求分为三类： 4 

 “M” 表示强制要求，例如“汽车须制成黑色。” 5 

 “HD” 表示非常可取的要求，例如“汽车应有白色款”。 6 

 “O” 表示选择性要求，例如“汽车可以制成蓝色”。“可不” 为未使用。 7 

1.6  运营商验收 8 

下列文件和设备应交由 CDMA2000 1x 运营商进行技术评估。 9 

1.7  文件 10 

供应商应提供合规报告，详述本文件各个相关性能和功能规范的合规或不合规。 11 

 12 

 13 
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2.  EIR 要求 1 

EIR 要求的定义针对 cdma2000 无线网络的所有主要元素。 2 

2.1  ME 要求 3 

要求编号 # 要求 终端 备注 参考 

2.1.1 ME 须支持 MEID M  [C.S0072] 

2.1.2 ME 应支持 “MEID_ME” 状态请求记录类

型 (1X Rev. E) 

HD  [C.S0005] 

2.1.3 ME 须支持 “MEID” 状态请求记录类型 M  [C.S0005] 

2.2  RAN 要求 4 

要求编号 # 要求 终端 备注 参考 

2.2.1 RAN 须支持通过空中接口从 A 接口到 ME 

的 MEID_ME 记录类型传输 (1X Rev. E)。 

M  [C.S0005] 

[A.S0014] 

2.2.2 如果 A 接口协议没有提供这个参数，RAN 

应使用 0 的 QUAL_INFO_TYPE 作为 

MEID_ME 记录类型 (1X Rev. F)。 

HD 这对于 RAN 未明

确支持的未来记录

类型有好处。 

[C.S0005] 

2.2.3 RAN 应支持状态请求消息、状态响应消息

和扩展状态响应消息 

M  [C.S0005] 

 5 

2.3  MSC 要求 6 

要求编号 # 要求 终端 备注 参考 

2.3.1 MSC 须支持状态请求消息的接收 M  [X.S0008] 

2.3.2 MSC 须支持 MEID_ME Record_Type (1X 

Rev. E) 

M  [C.S0005] 

2.3.3 MSC 须支持使用 IOS 或同等协议将状态请

求消息传送至 RAN 

M  [A.S0014] 
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2.4  VLR 要求 1 

VLR 可以结合 cdma2000 网络中的 MSC。 2 

要求编号 # 要求 终端 备注 参考 

2.4.1 VLR 须支持状态请求消息的发起 M  [X.S0008] 

2.4.2 VLR 须支持 MEID_ME Record_Type (1X 

Rev. E) 

M  [C.S0005] 

2.4.3 MSC 须支持发往 EIR 的 CheckMEID 消息 M  [X.S0008] 

2.5  EIR 要求 3 

 4 

要求编号 # 要求 终端 备注 参考 

2.5.1 EIR 须支持从 VLR 接收 CheckMEID 消息 M  [X.S0008] 

2.5.2 EIR 须存储有效 MEID 范围的列表 M   

2.5.3 EIR 须支持有效 MEID 范围列表的电子更新 M 这个支持未来的集

中 EIR 功能。 

[SC.R4002] 

2.5.4 须至少每月用最新的 MEID 范围信息更新 

EIR 一次 

M  [SC.R4002] 

2.5.5 应至少每周用最新的 MEID 范围信息更新 

EIR 一次 

HD  [SC.R4002] 

2.5.6 EIR 须支持 8 或 9 位制造商代码 M  [SC.R4002] 

2.5.7 EIR 应支持 10 位制造商代码 HD  [SC.R4002] 

2.5.8 EIR 须支持十六进制 MEID 代码（A0 及以

上）和十进制 MEID/IMEI 代码 

M  [SC.R4002] 

2.5.9 EIR 须支持手动输入、更新或删除“正

常”、“拦截”或“跟踪”等 MEID 状态 

M  [X.S0008] 

2.5.10 EIR 应支持电子输入、更新各个 MEID 状

态。 

HD  [X.S0008] 

2.5.11 任何有效 MEID 范围内未找到 MEID 时，

EIR 须报告“无输入”。 

M  [X.S0008] 

2.5.12 MEID 在有效拦截内但没有单独列出时，

EIR 须报告“正常”状态。 

M  [X.S0008] 
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要求编号 # 要求 终端 备注 参考 

2.5.13 如果存储了 MEID，EIR 须报告 MEID 的个

别状态。 

M  [X.S0008] 

2.5.14 EIR 应记录以“正常”以外的其它状态响应

的每次 MEID 查询 

HD   

2.5.15 EIR 应在数据库中记录每次添加、删除或更

新 

HD   

 1 


